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										PLASTIMET CLICK-ON

                                        RAMA

                                        6 - komorowy profil ramy o głębokości zabudowy 80 mm.

										 SKRZYDŁO

                                        Kształt i grubość wzmocnień stalowych dobierany w zależności od gabarytu i koloru okna.

										 WYGODA W UŻYTKOWANIU

                                        gładkie, a zarazem odporne na działanie warunków atmosferycznych powierzchnie zewnętrzne sprawiają, że okna są łatwe do utrzymania w czystości. Zaokrąglone naroże przylgi w ramie ułatwia utrzymanie czystości w tym miejscu.

										 OPTYMALNA STATYKA

                                        niezlicowany 80 mm profil skrzydła o 6 - komorowej budowie dający możliwość szklenia zespoleniami o grubości do 44 mm.

										WIĘCEJ ŚWIATŁA

                                        stosunkowo niska, w porównaniu do funkcjonujących na rynku produktów z typowym uszczelnieniem środkowym, wysokość boczna złożenia profili - 117 mm, dająca większą ilość światła docierającego do pomieszczenia.

										NIEZAWODNE OKUCIE

                                        renomowanego niemieckiego producenta ROTO NT umożliwiające zastosowanie różnorodnych funkcjonalnych rozwiązań, m.in.: zabezpieczeń antywyważeniowych, hamulca w klamce, stopniowanego uchyłu, czy też rozwiązania Tilt First z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych.

										ESTETYKA WYKOŃCZENIA

                                        estetyczne wąskie, a zarazem wytrzymałe zgrzewy naroży wykonane w technologii HTS - zgrzewania wysokotemperaturowego.

										USZCZELKI

                                        dwie wciągane uszczelki przylgowe wykonane z materiału EPDM, który charakteryzuje się lepszymi parametrami w zakresie odporności na starzenie, działanie wysokiej temperatury oraz działanie czynników zewnętrznych w porównaniu z innymi materiałami, stosowanymi do produkcji uszczelnień.

										WIĘKSZA ODPORNOŚĆ

                                        dodatkowe wzmacniające ścianki wewnętrzne w profilach ramy i skrzydła zwiększające udarność oraz odporność wyginania przylg.

										MOŻLIWOŚĆ DOPOSAŻENIA O MODUŁ USZCZELNIENIA ŚRODKOWEGO

                                        na każdym etapie, nawet w już zamontowanym oknie w prosty sposób, bez użycia kleju oraz żadnych dodatkowych wkrętów.
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                                        GEALAN S9000

                                        >Nowy Kombisystem S 9000 o głębokości 83 mm ma zarówno zalety systemu z uszczelką środkową jak i oporową. Pogłębiona budowa ościeżnicy i skrzydła oraz uszczelki osadzone w trzech płaszczyznach gwarantują najwyższą izolację cieplną na poziomie Uf = 0,92 W/ m2K. Dzięki temu okna w systemie Kombi spełniają najwyższe wymagania. Inteligentna budowa systemu Kombi pozwala tworzyć eleganckie i nowoczesne okna. Niskie ramy i skrzydła umożliwiają uzyskanie modnych, dużych przeszkleń. Izolowany rowek okuciowy zapewnia lepszą pracę elementów okuciowych szczególnie przy niskich zewnętrznych temperaturach. Stanowi on również skuteczną barierę akustyczną dla hałasu typowego dla dużych aglomeracji i ruchliwych ulic. Umieszczona pod ramą okienną stopka termiczna poprawia izolację cieplną zamontowanego okna. Cały Kombisystem jest kompatybilny ze sprawdzonym systemem S 8000 IQ plus. Zalety Kombisystemu S 9000: 
doskonała izolacja cieplna na poziomie Uf=0,92 W/m2K
kształtownik stalowy tworzy w ramie siódmą komorę, co zapewnia równowagę między statyką i izolacją cieplną
elastyczna uszczelka środkowa umożliwia budowę okien w wybranym wariancie, z uszczelką środkową lub oporową
głębsze osadzenie szyby dzięki podwyższonej listwie przyszybowej o wysokości 26 mm i wyższej przyldze eliminuje powstawanie mostków termicznych na brzegu pakietu szybowego 
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                                        VEKA SOFTLINE 82

                                       
										Energooszczędność

										Z „ciepłą” szybą o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,7 W/m²K
										całe okno będzie miało współczynnik Uw=0,9 W/m²K. To doskonały
										parametr, który pozwala stosować takie okna nie tylko w domu
										energooszczędnym, ale nawet pasywnym.


										Szklenie

										Do wyboru jest trójszybowe lub dwuszybowe oszklenie, z szybami
										o grubości od 24 do 52 mm. To stwarza możliwości szklenia skrzydeł
										okien według indywidualnych potrzeb.


										Najwyższa klasa A

										Profile VEKA SOFTLINE 82 mają wielokomorową konstrukcję
										najwyższej klasy A. 7 komór w profilu ramy i 6 komór w profilu skrzydła
										umożliwia osiągnięcie bardzo niskiego współczynnika przenikania ciepła.


										Uszczelki doskonałej jakości

										W wariancie standardowym profi le VEKA SOFTLINE 82 AD mają
										uszczelki zewnętrzną i wewnętrzną wysokiej jakości, co zapewnia
										długą ich żywotność.


										Dodatkowe uszczelnienie

										W profilach VEKA SOFTLINE 82 MD jest zastosowana trzecia
										uszczelka środkowa, co obniża zużycie energii i koszty ogrzewania.
										Uszczelka środkowa poprawia także izolacyjność akustyczną okna.


										Stalowe wzmocnienia

										W ramie i skrzydle okna jest stalowe wzmocnienie, zapewniające
										doskonałą statykę okna, jego trwałość i bezpieczeństwo
										antywłamaniowe.


										Wybór kolorów

										Profile są do wyboru w kilkudziesięciu wariantach. Białe, kolorowe
										(również w wersji ultramatowej), wzory drewnopodobne czy imitujące
										metal. Okleinowane jedno- lub dwustronnie. VEKA oferuje też profile
										SOFTLINE 82 w wersji z szarym nośnikiem obustronnie foliowanym.
										Dzięki temu okno jest jednolite, elegancko wykończone.


										Solidne mocowanie

										Osadzenie szyby na głębokość 25 mm ogranicza skraplanie się pary
										wodnej oraz utrudnia sforsowanie okna przez niepożądane osoby.
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                                        PARAPETY 

                                      
                                        PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Granit, Aluminiowe, Stalowe laminowane, Stalowe SOFTLINE, Stalowe laminowane SOFTLINE, Stalowe


 PARAPETY WEWNĘTRZNE

PVC, MDF, Postforming, Nakładka renowacyjna, Konglomerat, Marmur
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                                        Rolety zewnętrzne 

Roleta zewnętrzna - może być montowana w każdej chwili, gdyż stosuje się ją na elewację. Duży wybór skrzynek, profili i ich kolorów spełni wszystkie Państwa estetyczne oczekiwania. Do zaoferowania mamy także doskonałej jakości napędy przeciążeniowe radiowe oraz przewodowe, które zapewnią komfort użytkowania.
Nasze zewnętrzne rolety doskonale izolują ciepło, są barierą dla nieproszonych gości, a po częściowym opuszczeniu znakomicie chronią pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem i nagrzewaniem. We wszystkich oferowanych przez nas systemach rolet zewnętrznych występują także wersje z moskitierą, chroniące nas szczególnie latem przed owadami.

Pobierz ulotkę
O silnikach
Rolety
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                                        ROLETY WEWNETRZNE 

Roletka z prowadnicami i w obudowie wykonana z PCV. Mała i delikatnie zdobiona kasetka stanowi elegancki dodatek do okna, natomiast mechanizm samohamowny pozwala na wygodne sterowanie roletką. Dzięki zastosowaniu prowadnic roleta szczelnie maskuje wszelkie prześwity, natomiast kaseta chroni tkaninę przed ewentualnym zabrudzeniem. Estetyczny wygląd i staranne wykończenie wspaniale współgrają z oknem i spełniają nie tylko funkcję osłaniającą, ale także ozdobną.
System jest mocowany za pomocą taśmy samoklejącej oraz jednego wkręta, który stanowi stabilniejsze zabezpieczenie rolety, dzięki czemu montaż jest prosty i bardzo szybki.
Duży wybór kolorystyki obudowy i prowadnic pozwala stworzyć razem z tkaniną ciekawą kompozycję oraz dopasować roletkę do wnętrza.



 Dane techniczne:


Rolety w obudowie z PCV są stosowane do szerokości 180 cm.
Maksymalna wysokość rolety zależy od rodzaju tkaniny:

tkaniny podgumowane - do 150 cm,
tkaniny gładkie - do 210 cm

System dostępny jest w kolorach: Białym, Brąz, Beż, Siwy, Drewnopodobnym - złoty dąb, mahoń, ciemny dąb


 Dodatki:


Do rolety można zastosować mechanizm sprężynowy i wówczas roleta doskonale nadaje się do okien dachowych.

                                        

                                

                                
                            

                        

                        
						

						
						
                        

                        
                    

                    
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                
                                
                                    
                                    

                                    
                                       [image: ]
                                    

                                

                                
                                
                                    
                                        Drzwi zewnętrzne

                                        STALPRODUKT
 
                                        Producent drzwi Stalprodukt z ponad 25 letnim doświadczeniem. Ich produkty znajdują się w naszej stałej ofercie. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem. 
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                                        WIKĘD

                                        WIKĘD działa w pranży drzwi zewnętrznych od 2002 roku. Wybierając produkty tej firmy otrzymacie Państwo pewność bezpieczeństwa na lata oraz pewność dosonałej jakości wykonania produktów. Zachęcamy do przeczytania katalogu. 
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                                        Drzwi wewnętrzne

                                        DRE

                                        W katalogu producenta drzwi wewnętrznych DRE znajdziecie Państwo wiele innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Pomogą one zaprojektować dobrze wyglądające wnętrze. Link do katalogu poniżej.
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                                        Drzwi wewnętrzne

                                        ANBO

                                        25 lat doświadczenia firmy ANBO oraz jej dynamicznego rozwoju świadczy o profesjonalizmie i wysokiej jakości produktach.Poniżej załączamy katalog drzwi wewnetrznych.
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                                        PORTA

                                        Producent PORTA to w skrócie najwyższe standardy i aktualne trendy we wzornictwie. Polecamy do obejrzenia katalog produktów tej firmy.

                                         Zobacz katalog
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                                        ERKADO

                                          ERKADO to polski producent drzwi, który "o drzwiach wie… wszystko". Zapraszamy do lektury katalogu. Wszystkie drzwi dostępne są w naszej ofercie.
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                                        Bramy garażowe 
 segmentowe

                                        Bramy garażowe dostępne w naszej ofercie to połączenie efektownego wyglądu i pełnego bezpieczeństwa Państwa posesji.

Każde zamówienie traktowane jest przez nas indywidualne, a nasze produkty wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Zapewniamy nie tylko estetyczny wygląd, ale również szeroki wybór paneli wraz z dodatkowymi wariantami, umożliwiającymi zastosowanie zarówno w nowym budownictwie, jak i w remontowanych posesjach, czy też budynkach użyteczności publicznej.

Firma BramTech wykonuje indywidualne projekty dla swoich Klientów, zapewniając im pełen komfort, jak również oryginalny design posesji. Bramy garażowe – segmentowe wyprodukowane przez nas posiadają niezbędne atesty higieniczne, jak również certyfikat CE i pozostałe dokumenty pozwalające na ich produkcję, montaż oraz sprzedaż.

Przedstawiamy zalety konstrukcyjne, którymi wyróżniają
się nasze bramy garażowe:
Optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni przed i za bramą.
Dzięki wykorzystaniu różnorodnych sposobów prowadzeń bramy 
możliwy jest jej montaż w każdym obiekcie.
Montaż za otworem wjazdowym pozwala wykorzystać całą 
szerokość światła przejazdu.
Wykorzystanie ocynkowanych elementów stalowych gwarantuje
pełne bezpieczeństwo użytkowania.
Konstrukcje otwierają się płynnie i lekko, dzięki wyważeniu
specjalnymi sprężynami skrętnymi.
Ocieplenie pianką poliuretanową oraz odpowiednie 
uszczelnienie zapewnia utrzymanie pożądanej temperatury w garażu.
Niezawodna automatyka dostarczana przez wiodące firmy.
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                                        Bramy przemysłowe 
 segmentowe

                                        
Bezpieczeństwo i komfort


Firma Bram Tech oferuje państwu bramy segmentowe przemysłowe. Są to bramy, które dbają o państwa bezpieczeństwo w dwojaki sposób, dla użytkownika są bezpieczne w obsłudze, a poprzez zastosowanie urządzeń przeciw pęknięciu lin jak i urządzeń przeciw pęknięciu sprężyn, dla państwa mienia poprzez odizolowanie pomieszczenia od dostępu osób niepowołanych.
Stosowane przez nas systemy automatyki, drzwi serwisowych jak i przekładni łańcuchowych zapewnia komfortową i prostą obsługą bram spełniającą wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Gwarancja i serwis
Jedną z ważniejszych zalet oferowanych przez nas bram przemysłowych jest szybki i stały serwis. Zastosowane elementy do produkcji są dostępne od ręki w siedzibie firmy w Grudziądzu. Wykwalifikowana kadra dojedzie i naprawi ewentualną usterką. Produkty firmy Bram Tech objęte są gwarancją na okres 24 miesięcy.
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                                        Drzwi serwisowe

                                        Drzwi serwisowe

                                        Elastyczność w produkcji drzwi serwisowych stawia nas na jednym z czołowych miejsc na rynku. W ofercie posiadamy drzwi STD o wysokości progu 8 cm jak i tzw.niski próg najezdny o wysokości 28 mm (w STD samozamykacz dopasowany do rodzaju prowadzenia.) Usytuowanie drzwi jak i ich gabaryt dostosowujemy do potrzeb klientów.

Systemy prowadzeń
Prowadzenie segmentowych bram przemysłowych dopasowane jest do pomieszczenia w zależności od wymagań klienta i dostępności miejsca nad bramą. Staramy się montować bramy jak najbliżej sufitu co pozwala wykorzystać max miejsce po jej otwarciu i gwarantuje stabilne zamontowanie bramy, co z kolei wpływa na cichą i łatwą obsługę bramy.

Dobór właściwego systemu prowadzeń zależy również od kąta pochylenia dachu, lata doświadczenia pozwalają nam dobrać właściwe rozwiązanie.
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										ALUPROF MB-78EI

                                        Przegrody przeciwpożarowe z drzwiami

                                        System MB-78 EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 lub EI 90, według normy PN-EN 13501-2:2010. Liczne badania i obliczenia dowiodły także, że wykonane z tego systemu wyroby posiadają bardzo dobrą izolacyjność termiczną (Uf od 1,60 W/m2K) i akustyczną (do 40 dB). Z uwagi na swoje właściwości, zoptymalizowanie technologii i kosztów produkcji, kompatybilność z innymi systemami okienno-drzwiowymi ALUPROF oraz konsekwentny rozwój techniczny jest on w swojej klasie produktem bardzo popularnym i stosowanym na rynku budowlanym w szerokim zakresie.

Konstrukcja systemu MB-78EI oparta jest o izolowane termicznie profile aluminiowe, których głębokość wynosi 78 mm. Charakteryzują się one niską wartością współczynnika przenikania ciepła dzięki zastosowaniu w ich budowie m.in. specjalnych profilowanych przekładek termicznych o szerokości 34 mm. Odporność konstrukcji na wysoką temperaturę zapewniają specjalne elementy izolacji ogniowej GKF lub CI wprowadzone w komory wewnętrzne profili i w przestrzenie izolacyjne między profilami oraz stalowe akcesoria i łączniki.

Grubość wypełnień w systemie MB-78EI wynosi od 6 do 49 mm. Wypełnienia mogą stanowić wszystkie typowe szyby ognioodporne, a także warstwowe elementy nieprzezierne złożone z blachy i odpowiednich płyt zapewniających wymaganą ochronę przeciwpożarową. W ramach tego systemu można też uzyskać konstrukcje dymoszczelne.

Dostępne w systemie połączenia kątowe ścianek, możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych, a także stosowanie przewiązek skośnych oraz ozdobnych szprosów naklejanych na szkle są cechami, które mają wpływ na kształty i estetykę zabudowy.

Zakres dopuszczalnych gabarytów konstrukcji obejmuje przegrody stałe o wysokości do 4 m oraz drzwi przymykowe o wymiarach skrzydła do 1,4 x 2,5 m. Drzwi systemu MB-78EI mogą być montowane zarówno indywidualnie, w ramach większych konstrukcji przeszklonych ścianek, jak i w fasadach przeciwpożarowych systemów MB-SR50EI oraz MB-SR50N EI. Duże możliwości konstrukcyjne, swoboda doboru różnych zawiasów, zamków, samozamykaczy i innych okuć oraz zoptymalizowana technologia produkcji to nie jedyne zalety tego systemu. Pozwala on także na wykonywanie automatycznie przesuwanych drzwi MB-78EI DPA o klasie odporności ogniowej EI15 lub EI30, jest również podstawą konstrukcji ścianek MB-118EI, umożliwiających uzyskanie odporności ogniowej w klasie EI120.

System MB-78EI jest objęty aprobatą techniczną ITB nr AT-15-6006/2012 oraz brytyjskim certyfikatem CERTIFIRE nr CF 5138
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                                        ALUPROF MB-118EI

										 Ścianki przeciwpożarowe w klasie EI120

                                        System ścianek przeciwpożarowych MB-118 EI służy do wykonywania przegród przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI120. System jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Jego konstrukcja jest technicznie powiązana z systemem ścianek przeciwpożarowych z drzwiami MB-78EI, co oznacza wiele wspólnych elementów składowych (m.in. listwy przyszybowe, wkłady chłodzące, taśmy pęczniejące, uszczelki i większość akcesoriów), a także analogiczną do bazowego systemu technologię produkcji i montażu.

System MB-118EI jest oparty o izolowane termicznie pięciokomorowe profile aluminiowe o głębokości konstrukcyjnej 118 mm. W komory wewnętrzne profili jak i w przestrzenie izolacyjne między profilami wprowadza się elementy izolacji ogniowej. Na zewnętrznych powierzchniach montuje się dodatkowo taśmy pęczniejące, a całość konstrukcji uzupełniają akcesoria stalowe łączące obie części profili. Wypełnienia w przegrodach systemu MB-118EI mogą mieć grubość od 48 do 84 mm. Dzięki symetrycznej budowie wykonane z niego konstrukcje zachowują ognioodporność w klasie EI120 zarówno w sytuacji oddziaływania ognia od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Ważną cechą, wpływającą na funkcjonalność tych przegród przeciwpożarowych jest możliwość montowania w nich drzwi MB-78EI.

System MB-118EI jest objęty aprobatą techniczną ITB nr AT-15-9186/201 
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                                        ALUPROF MB-SR50N EI

										Ściana słupowo – ryglowa przeciwpożarowa

                                        
System ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N EI służy do wykonywania lekkich ścian osłonowych i wypełniających przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45, EI60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1, oraz przeszklonych przykryć dachowych w klasie odporności ogniowej REI20 / RE30 według normy PN-EN 1365-2. System jest klasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO).

W konstrukcji MB-SR50N EI wykorzystane zostały profile podstawowego systemu fasadowego MB-SR50N: słupy o głębokości od 85÷225 mm oraz rygle o głębokości od 69,5÷189,5 mm. Widok fasady przeciwpożarowej nie odbiega od systemu bazowego. W celu uzyskania odporności ogniowej słupy i rygle zostały wyposażone w specjalne wkłady ogniochronne. Taki wkład składa się z kształtownika aluminiowego pełniącego rolę wzmocnienia, osłoniętego płytami z materiałów ogniochronnych. Szyby lub inne wypełnienia ognioodporne osadzone są we wrębach ukształtowanych z profili słupów i rygli oraz listwy dociskowej. Dla osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji funkcjonuje ciągła przekładka termiczna, wykonana z materiału HPVC, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM. Dodatkowo na bocznych powierzchniach izolatora zastosowana jest ogniochronna taśma, która pod wpływem wysokiej temperatury pęcznieje i wypełnia przestrzeń pomiędzy wypełnieniami fasady. Listwa dociskowa zamocowana jest do kształtowników nośnych poprzez wkręt i podkładkę ze stali nierdzewnej. Taki system szklenia zapewnia uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych fasady oraz zabezpiecza szyby lub inne wypełnienia przed wypadnięciem z ramy podczas pożaru

Konstrukcja przeciwpożarowego systemu słupowo-ryglowego pozwala na stosowanie połączeń kątowych do ±7,5° na stronę oraz budowę fasad odchylonych od pionu o kąt ±15°, bazujące na niej przeszklenia dachowe mogą mieć natomiast pochylenie o kącie od 0 do 80°. Istnieje także możliwość montażu drzwi systemu MB-78EI w fasadach słupowo-ryglowych, z zachowaniem odporności ogniowej całej konstrukcji w klasach EI30 lub EI60.
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                                        OKNA I KLAPY ODDYMIAJĄCE

                                        Okna i klapy oddymiające pełnią szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu osób znajdujących się w budynku. Odpowiednio dobrane stanowią elementy systemu grawitacyjnej wentylacji, a w razie potrzeby pomogą szybko pozbyć się dymu i toksycznych oparów, zagrażających zdrowiu i życiu. Ofertę na te produkty charakteryzuje różnorodność rozwiązań, przez co mogą one funkcjonować w zabudowie indywidualnej, a także jako elementy wkomponowane w fasadach aluminiowych bądź w przeszkleniach dachowych. Mogą one bazować na systemach okiennych MB-59S, MB-59S Casement, MB-60, MB-60US, MB-70, MB-70US a także na rozwiązaniach dedykowanych do fasad, takich jak okna odchylne lub okna połaciowe. Uzupełnieniem systemu oddymiania i wentylacji są okna lub drzwi napowietrzające.

                                        Okna i klapy oddymiające pełnią szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu osób znajdujących się w budynku. Odpowiednio dobrane stanowią elementy systemu grawitacyjnej wentylacji, a w razie potrzeby pomogą szybko pozbyć się dymu i toksycznych oparów, zagrażających zdrowiu i życiu. Ofertę na te produkty charakteryzuje różnorodność rozwiązań, przez co mogą one funkcjonować w zabudowie indywidualnej, a także jako elementy wkomponowane w fasadach aluminiowych bądź w przeszkleniach dachowych. Mogą one bazować na systemach okiennych MB-59S, MB-59S Casement, MB-60, MB-60US, MB-70, MB-70US a także na rozwiązaniach dedykowanych do fasad, takich jak okna odchylne lub okna połaciowe. Uzupełnieniem systemu oddymiania i wentylacji są okna lub drzwi napowietrzające.

Okna i klapy oddymiające mogą być wyposażone w niezawodne i ciche mechanizmy firm D+H, GEZE, Okna i klapy oddymiające mogą być wyposażone w niezawodne i ciche mechanizmy firm D+H, GEZE, a w przypadku okien połaciowych – także w napędy firmy ESCO. Dostępne są różne typy siłowników, w tym także napędy o dużej sile otwierania, można je montować w oknie pojedynczo lub w zsynchronizowanych układach typu “Tandem”. Pomimo odpowiedzialnej funkcji, jaką konstrukcje te pełnią w budynku mogą one charakteryzować się wysoką estetyką, jaką zapewnia możliwość stosowania napędów o niewielkich wymiarach, ustawionych równolegle do powierzchni okna.
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                                        ALUPROF MB-86

                                        System okienno-drzwiowy z izolacją termiczną

										System okienno-drzwiowy MB-86 to produkt o bardzo dobrych parametrach, dający możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników. Konstrukcja jego kształtowników posiada 3 warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: ST, SI i AERO. MB-86 to pierwszy w świecie system aluminiowych okien i drzwi, w którym zastosowany został aerożel – materiał o doskonałej izolacyjności termicznej. Do zalet systemu MB-86 należy także wysoka wytrzymałość profili, umożliwiająca wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach i ciężarze.

Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę konstrukcji wykonanych w systemie MB-86:

▪ szerokie przekładki termiczne o nowym kształcie, pozwalające na zastosowanie dodatkowej przegrody w strefie izolacji profili.

▪ dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą.

▪ duży zakres kształtowników gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji

▪ listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem, dostępne w trzech wariantach: Standard, Prestige i Style

▪ kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych

▪ szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb

▪ odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte
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                                        ALUPROF MB-45S

                                        System drzwi wrębowych bez izolacji termicznej
System MB-45S służy do wykonywania drzwi wyposażonych w okucia wrębowe oraz ścianek działowych z drzwiami. Jest częścią systemu okienno-drzwiowego MB-45.


Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 45 mm. Szyby lub inne wypełnienia montowane są za pomocą listew i uszczelek przyszybowych. Konstrukcja drzwi pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 2 mm do 26 mm.
Oparte na systemie MB-45S produkty są estetyczne i posiadają dobre własności użytkowe. Charakteryzują się bardzo prostą i szybką prefabrykacją dzięki wyeliminowaniu większości pracochłonnych obróbek. Konstrukcja profili, dzięki zastosowanym specjalnym rowkom, pozwala bez obróbki mocować różnego typu zawiasy, zaczepy i rygle. Łączenia profili wykonuje się, podobnie jak w MB-45, przy minimalnej obróbce z wykorzystaniem aluminiowych łączników oraz akcesoriów dodatkowych. Uszczelki przyszybowe zewnętrzne i wewnętrzne montuje się w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelek w połowie długości górnej poprzeczki ramy drzwi. Taki sposób szklenia gwarantuje dobrą szczelność na przenikanie wody i powietrza oraz znacznie skraca czas montażu. Cały proces montażu wyrobów pozwala na zaoferowanie ekonomicznych konstrukcji spełniających jednocześnie wysokie wymagania funkcjonalne.
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                                        ALUPROF MB-45, MB-45D

                                        System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej

										 

MB-45 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania nie wymagających izolacji termicznej elementów architektonicznej zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, np.: różnych typów ścianek działowych, okien, drzwi, w tym drzwi przesuwanych ręcznie i automatycznie, drzwi wahadłowych, wiatrołapów, witryn, boksów kasowych, gablot, konstrukcji przestrzennych.

 

Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 45 mm (ościeżnica), 54 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 45 mm i 45 mm. Takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej – w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy – w przypadku drzwi. Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi.



Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji.

 

 
System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 2 mm do 35 mm w skrzydłach okien oraz od 2 mm do 26 mm w oknach stałych i skrzydłach drzwi.
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                                        ALUPROF MB-45 OFFICE

                                        System stałych i otwieranych ścian działowych
System stałych oraz wyposażonych w drzwi ścian działowych MB-45 OFFICE służy do wykonywania wewnętrznych przegród, których cechą charakterystyczną jest to, że elementem nośnym konstrukcji może być szyba hartowana. Ze względu na uniwersalność i duże możliwości w zakresie zabudowy wysokich pomieszczeń system MB-45 OFFICE dedykowany jest do konstruowania lekkich, a zarazem solidnych ścianek w pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych z wyraźnie zaznaczonymi drzwiami. Z elementów tego systemu można wykonać ścianki stałe oraz całoszklane skrzydła drzwi (rozwierane i wahadłowe).

 

Głębokość konstrukcyjna profili wynosi 45 mm, czyli jest identyczna jak głębokość wszystkich kształtowników ościeżnic i słupków bazowego systemu MB-45. Oba te rozwiązania są w pełni kompatybilne, dzięki czemu można niemal dowolnie łączyć profile obu systemów. System MB-45 OFFICE oparty jest na kilku profilach bazowych, które po dokręceniu odpowiednich profili adaptacyjnych mogą pełnić funkcję ościeżnicy okna, ościeżnicy drzwi, poprzeczki lub słupka. Można w nim stosować zawiasy, zamki i samozamykacze firm Aluprof, Geze i WSS. Funkcjonalność tej wersji systemu MB-45 pozwala na zmianę aranżacji wnętrza poprzez demontaż połączeń i ponowny ich montaż zmieniając np. kąt zabudowy lub jej funkcje.

 

W konstrukcji MB-45 OFFICE istnieje możliwość stosowania różnego typu wypełnień oraz szyb: zarówno pojedynczych jak i zespolonych, o grubościach w zakresie 2 – 25 mm. Do tego systemu dedykowane są szczególnie wielkogabarytowe szyby hartowane o grubościach 8, 10 i 12 mm. Są one montowane za pomocą listew i uszczelek przyszybowych.
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                                        ALUPROF MB-59S

                                        System okienno-drzwiowy z izolacją termiczną

										 
System MB-59S służy do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, itd.

 

Głębokość konstrukcyjna kształtowników okien wynosi w nim: 50 mm dla ościeżnic i 59 mm dla skrzydeł. Powierzchnie zewnętrzne tych kształtowników leżą na jednej płaszczyźnie. Głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi zarówno dla ościeżnic jak i skrzydeł wynosi 50 mm. Efekt skrzydeł zlicowanych z ościeżnicą uzyskany jest dzięki temu tak od strony wewnętrznej, jak i od zewnętrznej. Prawie wszystkie kształtowniki okienne i drzwiowe mają konstrukcję trzykomorową, gdzie centralną komorę stanowi komora izolacyjna pomiędzy przekładkami termicznymi.

 

Dzięki takiemu 


rozwiązaniu udało się uzyskać smukłe, ekonomiczne oraz sztywne profile. System połączeń za pomocą przekładki termicznej pozwala na stosowanie profili dwukolorowych – innych wewnątrz, innych na zewnątrz elewacji. W MB-59S zastosowano profilowane przekładki termiczne w kształcie „omega” z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Taki kształt przekładek termicznych gwarantuje bardzo dobrą izolację termiczną oraz prawidłowe odwodnienie wewnętrznych komór profilu.


 

Jedną z podstawowych zalet systemu MB-59S jest duża swoboda w doborze okuć i sposobów ich mocowania. Konstrukcja profili drzwi, dzięki zastosowanym specjalnym rowkom, pozwala bez obróbki mocować różnego typu zawiasy tzw „wrębowe”, a także zaczepy i rygle. Drzwi mogą być również zaopatrzone w tradycyjnie mocowane zawiasy nawierzchniowe. Kształtowniki okien posiadają wyprofilowane rowki o takich wymiarach, aby można było w nich stosować okucia obwiedniowe i łączniki zgodne ze standardem EURO, zarówno przeznaczone do okien aluminiowych jak i tworzywowych. Rozwiązania te umożliwiają montaż okuć większości renomowanych firm. Istotnym walorem prezentowanej konstrukcji jest również możliwość gięcia profili i wykonywania różnego rodzaju łuków oraz konstrukcji łukowych.
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                                        ALUPROF MB-60

                                        System okienno-drzwiowy z izolacją termiczną
MB-60 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych.

 

Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 60 mm (ościeżnica), 69 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 60 mm i 60 mm. Takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu – w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy – w przypadku drzwi. Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi.

 

System MB-60 


jest podstawą rozwiązań o podwyższonej izolacyjności termicznej: MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI, MB-60EF HI. Na bazie tego systemu można także wykonywać konstrukcje antywłamaniowe.


 

System MB-60 charakteryzuje się niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu przekładek termicznych i uszczelek. Dla profili systemu MB-60 współczynnik przenikania ciepła Uf wynosi: dla okien: od 2,0 W/m2K, dla drzwi: od 2,30 W/m2K. W systemie zastosowano profilowane przekładki termiczne w kształcie omegi o szerokości 24 (okna) i 14 (drzwi) mm z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Kształt przekładek zwiększa sztywność profili w stosunku do przekładek płaskich oraz ułatwia odwodnienie kształtowników zapewniając tym samym właściwą izolację termiczną w każdych warunkach atmosferycznych. Próg wykonany z HPVC oraz uszczelki z EPDM gwarantują dobrą izolację termiczną skrzydeł drzwi oraz szczelność na przenikanie wody i powietrza.

 

Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie z systemami okienno-drzwiowymi MB-45, MB-59S i MB-70. Przyjęcie takiego założenia konstrukcyjnego pozwoliło uzyskać i zastosować wiele kompatybilnych elementów w tych systemach, np.: wspólnych listew przyszybowych, narożników, listew uszczelniających, uszczelek przyszybowych i przymykowych, wspólnych okuć, zamków, zawias oraz wiele identycznych procesów technologicznych jak kołkowanie
łączników przewiązek i poprzeczek, klejenie narożników, wykrawanie różnych wybrań, itd.Jednym z efektów tej unifikacji jest to, że wygląd zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny wyrobów: okien, drzwi, itd., wykonanych w różnych systemach zabudowy zewnętrznej lub wewnętrznej jest niemal identyczny.
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                                        ALUPROF MB-60HI

                                        System okienno-drzwiowy o podwyższonej izolacji termicznej

										 
W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na wyroby budowlane o wysokiej izolacyjności termicznej opracowane zostały systemy okienne z przegrodą termiczną MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI, MB-60EF HI. Ich konstrukcja jest oparta na sprawdzonych, rozbudowanych i cenionych systemach bazowych MB-60, MB-60US, MB-60E i MB-60EF. Dla konstrukcji systemu MB-60HI współczynnik Uf w zależności użytych profili i akcesoriów wynosi od 1,48 W/(m2*K).

 

Podwyższenie izolacji termicznej uzyskuje się poprzez umieszczenie w centralnych komorach profili aluminiowych specjalnych wkładów, które dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła obniżają przepływ ciepła przez konstrukcję. Centralne położenie wkładów ogranicza również konwekcję i promieniowanie termiczne.

 

Okna systemu MB-60HI podobnie jak w przypadku systemu bazowego mogą być wykorzystywane zarówno w zabudowie indywidualnej, jak i w fasadach aluminiowych. W przypadkach zastosowania ich jako wypełnienie ściany słupowo-ryglowej najwłaściwsze jest połączenie z systemem o podwyższonej izolacyjności termicznej MB-SR50 HI.
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                                        ALUPROF MB-70

                                        System okienno-drzwiowy z izolacją termiczną
MB-70 jest nowoczesnym systemem aluminiowym, służącym do wykonywania wymagających izolacji termicznej i akustycznej elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych.

 

Profile systemu mają budowę trójkomorową. Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło), a drzwi odpowiednio: 70 mm i 70 mm. Takie przyjęte głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu – w przypadku okna i efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy – w przypadku drzwi. Kształt profili pozwala uzyskać smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi.

 

System MB-70 charakteryzuje się rewelacyjnie niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu specjalnych przekładek termicznych i uszczelek. Ma to duże znaczenie w dobie rosnących wymagań w zakresie gospodarowania energią i ochrony środowiska. Oferowany kształt przekładek zwiększa sztywność profili w stosunku do przekładek płaskich oraz ułatwia odwodnienie kształtowników zapewniając tym samym właściwą izolację termiczną w każdych warunkach atmosferycznych.

 

Przekładki termiczne stosowane w oknach posiadają dodatkowo uszczelnienie na styku kształtownika i przekładki oraz występy dzielące komorę pomiędzy kształtownikami aluminiowymi wewnętrznym i zewnętrznym na trzy części.

 

Szczelność zapewniona jest dzięki stosowaniu specjalnych uszczelek z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komórkowego, który gwarantuje odporność na starzenie podczas wieloletniej eksploatacji oraz bardzo dobrą izolacyjność termiczną. System pozwala na stosowanie zestawów szybowych grubości od 21 mm do 57 mm w skrzydłach okien oraz od 12 mm do 48 mm w oknach stałych i skrzydłach drzwi. Tak szeroki zakres grubości wypełnień gwarantuje możliwość stosowania wszystkich typowych i niestandardowych szyb.

 

Duży wybór kolorów w palecie standardowej umożliwia zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów. Powłoki kolorystyczne wykonywane są metodą lakierowania proszkowego lub anodowania.
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                                        ALUPROF MB-70HI

                                        System okienno-drzwiowy o podwyższonej izolacji termicznej

										 
W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na wyroby budowlane o wysokiej izolacyjności termicznej opracowane zostały systemy okienno-drzwiowe z przegrodą termiczną MB-70HI, MB-70US HI oraz ściana osłonowa na bazie okien MB-70CW HI. Ich konstrukcja jest oparta na sprawdzonych, rozbudowanych i cenionych systemach bazowych MB-70, MB-70US i MB-70CW. Izolacyjność termiczna ram tych systemów jest znacznie większa niż izolacyjność ram systemów bazowych.

 

Dla konstrukcji systemu MB-70HI współczynnik Uf w zależności użytych profili i akcesoriów wynosi od 1,0 do 2,3 W/m2K.

 

Podwyższenie izolacji termicznej uzyskuje się poprzez umieszczenie w centralnej, izolacyjnej komorze, powstałej przez połączenie przekładkami termicznymi profili aluminiowych, specjalnych wkładów izolacyjnych. Wkłady te dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła obniżają przepływ ciepła przez tą komorę. Centralne położenie wkładów ogranicza również konwekcję i promieniowanie termiczne.

 

Okna i drzwi systemu MB-70HI podobnie jak w przypadku systemu bazowego mogą być wykorzystywane zarówno w zabudowie indywidualnej, jak i w fasadach aluminiowych, w przypadkach zastosowania jako wypełnienie ściany słupowo-ryglowej najwłaściwsze jest połączenie z systemem o podwyższonej izolacyjności termicznej MB-SR50 HI.
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                                        ALUPROF MB-SR50N

                                        Ściana słupowo-ryglowa

										System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych – płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji. Rozwiązanie to jest modyfikacją bardzo popularnego systemu fasady MB-SR50, wychodzącą naprzeciw aktualnym trendom panującym w architekturze.

 

Kształt słupów i rygli pozwala budować estetyczne fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Charakterystyczne dla systemu MB-SR50 zaokrąglenie kształtowników o promieniu 2,5 mm w systemie MB-SR50N zostało zastąpione tzw. ostrą krawędzią. Zabieg ten zasadniczo wpływa na estetykę konstrukcji – zastosowane kształty profili umożliwiają taki dobór profili słupów i rygli, który daje efekt zlicowania powierzchni słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady. Dzięki temu zabudowa przeszklenia może stanowić jednolitą w widoku kratownicę. Ułatwia to jednocześnie estetyczne i dokładne połączenia z innymi elementami zabudowy: ściankami wewnętrznymi i podwieszanymi sufitami.

 

Cechy charakterystyczne systemu MB-SR50N to także duży zakres profili słupów (od 65 mm do 325 mm) i rygli (od 5 mm do 189,5 mm) oraz nowoczesne rozwiązania akcesoriów i łączników. Pozwalają one na uzyskanie zwiększonych zakresów przenoszonych obciążeń – wypełnienie modułu stałego fasady może mieć ciężar do 450 kg. System MB-SR50N daje znaczną swobodę w projektowaniu punktów mocowania fasady, szeroki zakres szklenia umożliwia także stosowanie szkła wielkogabarytowego oraz szyb zespolonych dwukomorowych.

 

Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału HPVC oraz profilowanych uszczelek przyszybowych z EPDM pozwala na uzyskanie odpowiedniej klasy izolacyjności cieplnej i ogranicza do minimum zjawisko wykraplania się pary wodnej na elementach aluminiowych.

 

System MB-SR50N daje możliwość wbudowania w fasadę różnych rodzajów okien i drzwi, w tym także okien dedykowanych do fasad: okna odchylnego i okna dachowego. Szczególnie efektowne jest stosowanie w nim okien zintegrowanych w fasadzie, bazujących na rozwiązaniu MB-SR50 IW. Do wykonywania ściany łamanej w przekroju poziomym i pionowym przewidziano specjalne profile nakładkowe oraz odpowiednio ukształtowane listwy dociskowe i maskujące, co powoduje, że nie występują ograniczenia w kształtowaniu bryły przestrzennej budynku oraz eliminuje się konieczność stosowania specjalnych słupów kątowych.
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                                        ALUPROF MB-SR50N

                                        Ściana słupowo-ryglowa o podwyższonej izolacyjności termicznej
Prezentowana konstrukcja jest wersją o podwyższonej izolacyjności termicznej systemu MB-SR50N.


 

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych – płaskich typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji. Kształty profili umożliwiają taki dobór profili słupów i rygli, który daje efekt zlicowania powierzchni słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady.


 

System MB-SR50N HI posiada podstawowe cechy i możliwości bazowej konstrukcji MB-SR50N, na szczególną uwagę zasługuje w nim jednak strefa izolacji termicznej, w której zastosowano specjalne dwukomponentowe izolatory. Ich bazę stanowi izolator HPVC (lub zespół izolatorów o odpowiedniej szerokości) identyczny jak w systemie standardowym MB-SR50, pozwalający na dokładne prowadzenie wkręta podczas montażu na budowie. Na jego obu bocznych powierzchniach doklejone są dodatkowe elementy z materiału elastycznego, podwyższające izolacyjność termiczną i ograniczające ruch powietrza w przestrzeni oddzielającej wypełnienia fasady. Złożony w ten sposób izolator pozwala zachować wygodę i dokładność montażu tradycyjnej fasady, zapewniając jednocześnie uzyskanie wysokich parametrów izolacji termicznej – współczynnik przenikalności cieplnej w zależności od zastosowanych profili i akcesoriów mieści się w granicach: 0,94 do 1,94 W/m2K. Podobnie jak w bazowej wersji fasady konstrukcja umożliwia zastosowanie różnego rodzaju wypełnień, w tym także szkła wielkogabarytowego i szyb zespolonych dwukomorowych, w zakresie elementów otwieranych szczególnie polecane jest wykorzystanie w fasadach serii HI także okien i drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej systemu MB-70HI.


 

System MB-SR50N HI został gruntownie przebadany w Instytucie IFT Rosenheim uzyskując bardzo wysokie parametry techniczne:

◾Infiltracja powietrza: klasa AE 1200, EN 12152

◾Szczelność na wodę opadową: klasa RE1500, EN 12154

◾Odporność na obciążenie wiatrem: 2,4 kN/m2, EN 13116:2002

◾Odporność na uderzenie: klasa I5/E5, PN-EN 14019

 
Dokumentem odniesienia do deklarowania zgodności dla fasad pionowych w systemie MB-SR50N HI jest Zharmonizowana Norma Europejska „PN-EN 13830 Ściany osłonowe – norma wyrobu”.
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                                        ALUPROF MB-SR50N HI +

                                        Ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej

										System fasady słupowo-ryglowej MB-SR50N HI+ przeznaczony jest do konstruowania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych.


 

System ten pozwala budować fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Dzięki bogatej ofercie profili, architekci i projektanci mogą realizować nawet najbardziej śmiałe pomysły w zakresie konstrukcji aluminiowo-szklanych. W celu osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz ułatwienia montażu fasady w systemie MB-SR50N HI+ zastosowano izolator z materiału PE, który daje bardzo dobrą izolację termiczną (Uf od 0,7 W/m2K), a jego kształt zapewnia właściwe prowadzenie wkręta w trakcie szklenia fasady.


 

W zakresie elementów otwieranych, w fasadach o podwyższonej izolacyjności termicznej typu „HI” szczególnie polecane jest stosowanie okien i drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej systemu MB-86 Aero.


 

Cechy, które wpływają na funkcjonalność i estetykę fasad MB-SR50N HI+:
 

◾słupy i rygle o “ostrych” krawędziach pozwalające budować konstrukcje nośne fasad o wyglądzie jednolitej kratownicy

◾połączenia kątowe umożliwiające swobodne kształtowanie zabudowy aluminiowej

◾odmiany estetyczne fasady oraz szereg profili nakładkowych o różnych kształtach zapewniają uzyskanie wielu wariantów obrazu elewacji

◾szeroki wybór elementów otwieranych w fasadzie: różnego typu okna i drzwi, w tym okna połaciowe, okna zintegrowane z fasadą a także okna odchylne i otwierane równolegle MB-SR50N OW

◾duży zakres szklenia (także dwu- i trzykomorowego) oraz dostępne izolatory i akcesoria pozwalają uzyskać wysoki poziom izolacyjności termicznej.


 

Parametry techniczne systemu:

 
Przepuszczalność powietrza:

klasa AE (1050Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004

Wodoszczelność:

klasa RE 1200Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004

Odporność na obciążenie wiatrem:

2400PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004

Odporność na uderzenie:

klasa I5/E5, EN 14019

Odporność ogniowa:

możliwość wykonania w wersji EI 30 i EI 60

Izolacyjność termiczna (Uf):

od 0,7 W/m2K.
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                                        ALUPROF MB-SR50 EFEKT

                                        Fasada półstrukturalna
System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego. Duża liczba słupów i rygli dostępnych w systemie gwarantuje optymalne zużycie aluminium. Przy bardzo dużych obciążeniach wszystkie słupy można dodatkowo wzmocnić typowymi wewnętrznymi kształtownikami aluminiowymi, podnosząc wytrzymałość słupów.


 

Właściwą izolacyjność cieplną i akustyczną osiągnięto, dzięki zastosowaniu ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału HPVC oraz profilowanym uszczelkom przyszybowym z EPDM.


 

Dzięki warstwowej budowie pasa nadprożowo-podokiennego, w którym zastosowano niepalne materiały takie jak wełna mineralna i płyty gipsowo-kartonowe, uzyskano klasyfikację ogniową w zależności od budowy F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO.


 

Akcesoria dostarczane z systemem, wsporniki i łączniki aluminiowe mocujące ścianę do konstrukcji budynku wykonane są ze stopu aluminium AlMgSi0,5F22. Dokumentem odniesienia do deklarowania zgodności dla fasad pionowych w systemie MB-SR50 EFEKT jest Zharmonizowana Norma Europejska „PN-EN 13830 Ściany osłonowe – norma wyrobu”, konstrukcje przeszklonych przekryć dachowych opartych na tym systemie objęte są natomiast Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-8158/2009. Na bazie tego systemu można także wykonywać konstrukcje antywłamaniowe.



                                         Sprawdź
                                    

                                

                                
                            

                        

                        




                 
                        
                            
                                
                                
                                    
                                    

                                    
                                        [image: ]
                                    

                                

                                
                                
                                    
                                        Systemy fasadowe

                                        MB SUNPROF

                                        System okienno-drzwiowy z izolacją termiczną

										Żaluzje fasadowe stosowane przy dużych przeszkleniach ograniczają bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego na wnętrze budynku, pozwalając jednocześnie na zachowanie komfortu naturalnego oświetlenia. Dzięki swym właściwościom stanowią nie tylko elementy dekoracyjne i funkcjonalne, ale także wpływają na oszczędność energii, a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów. System MB-SUNPROF został tak zaprojektowany, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby współczesnej architektury. W jego skład wchodzą profile żaluzji dostępne w różnych rozmiarach oraz akcesoria pozwalające na zamontowanie ich pod odpowiednim kątem i zintegrowanie z fasadą.


 
   
Funkcjonalność i estetyka żaluzji fasadowych MB-SUNPROF:

 
◾zapewnienie naturalnego oświetlenia

◾obniżenie zużycia energii

◾kształtowniki o szerokości od 100 do 300 mm

◾kąt pochylenia żaluzji regulowany

w granicach od 0 do 45 st.

◾możliwość mocowania do fasady, ściany nośnej lub okien.
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                                        Systemy ogrodzeniowe

                                        JARMEX

                                        Zapraszamy do obejrzenia pełnego katalogu firmy Jarmex. Wszystkie ogrodzenia są dostępne w naszej ofercie.

                                         Zobacz katalog
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